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Norma STD Wersja 4.25

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt S
jedn.
1 Prace rozbhiorkowe B
1|KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni | szt.
d.1|04 do2m2
obmiar =2 szt.
LR
1% robocizna r-g 2.3200 0.000 0.00
1.16r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
2/KNR 4-01 0354- |Whykucie z muru oécieznic drewnianych o powierzchni | szt.
d.1/03 do 1m2
obmiar = 2 szt.
R
L robocizna r-g 1.7000 0.000 0.00
0.85r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
3[KNR 4-01 0348- |Rozebranie $cianki z cegief o grub. 1/2 ceg. na zapra- | m2
d.1|03 wie cementowo-wapiennej
obmiar =2.97*5.40 = 16.038 m2
R -
1* robocizna r-g 15.2361 0.000 0.00
0.95r-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
4/KNR 4-01 0336- |Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z m
d.1]01 cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej (dla instala-
cji elektrycznej)
obmiar =45m
~R-
i robocizna r-g 28.8000 0.000 0.00
0.64r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
5|KNR 4-01 0333- |Przebicie otwordw w $cianach z cegiel o grubosci 1/2 | szt.
d.1|08 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar = 5 szt.
s Rius
1* robocizna r-g 1.8000 0.000 0.00
0.36r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
6|KNR 4-01 0329- |Wykucie otwordw w $cianach z cegiet o grub. 1/2ceg. m2
d.1]|02 na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla
otwordow drzwiowych i okiennych - poszerzenie otworu
obmiar =0.1*2.10 = 0.210 m2
I~ 1
1* robocizna r-g 0.2268 0.000 0.00
1.08r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
7|KNR 4-01 0818- |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1|05 obmiar = 0.43*5.40 = 2.322 m2
-R -
1* robocizna r-g 0.4180 0.000 0.00
1 0.18r-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
8|KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, szt.
d.1/13 obmiar = 5 szt.
-R -
1* robocizna r-g 0.6000 0.000 0.00
0.12r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
9/KNR 4-01 0108- |Wywiezienie samochodami samowyfadowczymi gruzu | m3
d.1{17 obmiar = 0.9*2.1*0.03+0.9*0.6*0.04+16.04*0.12+
0.06*0.12*45+0.21*0.17+2.322*0.005 = 2.374 m3




Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn. 3
T - |
1* robocizna r-g 2.6589 0.000 0.00
1.12r-g/m3
o
2t samochéd samowyladowczy 5 t m-g 1.7330 0.000 0.00
0.73m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
10/KNR 4-01 0108- |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu | m3
d.1|20 z rozbieranych konstrukcji - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 7
obmiar = 2.374 m3
~8--
1* samochéd samowytadowczy 5 t m-g 0.6647 0.000 0.00
0.04*7=0.28m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
11|kalk. indyw. Optata za utylizacje gruzu m3
d.1 obmiar = 2.374 m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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murowanie otwordw w §cianach na zaprawie cemento-
wo-wapiennej
obmiar = 0.9*0.6*2 = 1.080 m2

~-R--

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M
jedn.
2 Prace budowlane =
12|KNR 4-01 0705- |Wykonanie pasow tynku zwykiego kat. 11l o szerokosci | m
d.2|07 do 10 cm na murach z cegiet lub $cianach z betonu
pokrywajacego bruzdy z przewodami elektrycznymi
obmiar =45 m
—-R -
1* robocizna r-g 19.8000 0.000 0.00
0.44r-g/m
- M --
2% cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.0720 0.000 0.00
0.0016t/m
3* wapno suchogaszone t 0.0900 0.000 0.00
0.002t/m
4* piasek do zapraw m3 0.3600 0.000 0.00
0.008m3/m
5* woda z rurociggu m3 0.0900 0.000 0.00
0.002m3/m
6* materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-5
7* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5t | m-g 0.4500 0.000 0.00
0.01m-g/m
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.4500 0.000 0.00
0.01m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
13|KNR 4-01 0322- |Obsadzenie kratek wentylacyjnych szt.
d.2|02 obmiar = 5 szt.
) - S
1* robocizna r-g 3.4000 0.000 0.00
0.68r-g/szt.
- M --
2* kratki wentylacyjne prostokatne szt. 1.0000 0.000 0.00
1szt.
3* woda z rurociggu m3 0.0100 0.000 0.00
0.002m3/szt.
4* materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
14|KNR 4-01 0304- |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cia- m3
d.2|02 nach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z
betonu komorkowego
obmiar = 2.2*1.43*0.24 = 0.755 m®
e e
1= robocizna r-g 5.3907 0.000 0.00
7.14r-g/m3
- M --
2 bloczki z betonu komdrkowego autoklawizowanego od-| szt. 26.0475 0.000 0.00
miana 04-07 o wym. 49x24x24 cm
34.5szt./m3
3 cement portlandzki 35 bez dodatkow kg 13.5523 0.000 0.00
17.95kg/m?
4~ wapno suchogaszone kg 8.0030 0.000 0.00
10.6kg/m3
5* piasek do zapraw m3 0.0702 0.000 0.00
0.093m3/m3
6* woda z rurociggu m3 0.0325 0.000 0.00
0.043m3/m3
Fi materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-
8* betoniarka wolnospadowa elekiryczna m-g 0.0982 0.000 0.00
0.13m-g/m?3
9* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5t | m-g 0.6795 0.000 0.00
0.9m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
15/KNR 4-01 0303- |Uzupetnienie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub za- m2




Lp. Podstawa Opis jm Naktlady Koszt R M
_ jedn.
1* robocizna r-g 2.7972 0.000 0.00 ]
2.59r-g/m?2
-~ M --
Pag cegta budowlana petna szt. 52.4880 0.000 0.00
48.6szt./m2
3* cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 6.8904 0.000 0.00
6.38kg/m2
4* wapno suchogaszone kg 3.8448 0.000 0.00
3.56kg/m?2
5* piasek do zapraw m3 0.0346 0.000 0.00
0.032m3/m?2
6* woda z rurociggu m3 0.0162 0.000 0.00
0.015m3/m2
Fia materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
e
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.0540 0.000 0.00
0.05m-g/m?2
9* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5t | m-g 0.2808 0.000 0.00
0.26m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
16|KNR-W 2-02 Obudowa z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach m2
d.2|2003-07 z.sz.5.1. |metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym
9929-03 jednowarstwo 50-01 - powierzchnia mniejsza niz 5 m2,
analogia obmiar =2.2*1.43+2.10*0.19 = 3.545 m2
R -
1* robocizna r-g 6.0052 0.000 0.00
1.54*1.1=1.694r-g/m?
M -
2* piyty gipsowo-kartonowe GK m2 3.6514 0.000 0.00
1.03m2/m2
3* ksztattowniki stalowe profilowane U" m 2.6942 0.000 0.00
0.76m/mz2
4* ksztattowniki stalowe profilowane C" m 7.2673 0.000 0.00
2.05m/m2
5 kotki do wstrzeliwania z nabojami szt. 14.3927 0.000 0.00
4.06szt./m2
6* blachowkrety szt. 49.2046 0.000 0.00
13.88szt./m2
7 gips budowlany szpachlowy t 0.0035 0.000 0.00
0.00098t/m2
8* plyty z welny mineralnej" gr. 5 cm m2 3.6514 0.000 0.00
1.03m2/m?2
o* tasma m 6.4271 0.000 0.00
1.813m/m2
10* woda m3 0.0023 0.000 0.00
0.00064m3/m?2
11 materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
12* wyciag m-g 0.0727 0.000 0.00
0.0205m-g/m?2
13* $rodek transportowy m-g 0.0532 0.000 0.00
0.015m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
17|KNR-W 2-02 Oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych (suche tynki m?2
d.2|2008-01 z.sz.5.2. |gipsowe) pojedyncze na $cianach na zaprawie bez
9930-03 paskow - powierzchnia pomieszczenia mniejsza niz 5
m2
obmiar = 2.2*1.43+0.6*0.9*2 = 4.226 m?2
-R -
1* robocizna r-g 3.1695 0.000 0.00
0.6%1.25=0.75r-g/m2
- M --
2" piyty gipsowo-kartonowe 12.5 mm m?2 4.3528 0.000 0.00
1.03m2/m?2
3 gips budowlany szpachlowy t 0.0229 0.000 0.00
0.00543t/m2
4* tasma m 5.3163 0.000 0.00
1.258mim?
5* woda m3 0.0149 0.000 0.00
0.00353m3/m?2
6* materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00

Norma STD Wersja 4.25

1.5%(od M)




d.2

02

Norma STD Wersja 4.25

nach
obmiar =1.928 m2

~R--

Lp. Podstawa Opis jm Naklady Koszt R M S
jedn.
-8-
7= mieszarka do zapraw m-g 0.0211 0.000 0.00
0.005m-g/m2
8" wyciag m-g 0.0592 0.000 0.00
0.014m-g/m2
o* $rodek transportowy m-g 0.0583 0.000 0.00
0.0138m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
18|KNR-W 2-02 Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na m?2
d.2|2003-05 z.sz.5.1. |rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obus-
9929-03 tronnym dwuwarstwo 75-02 - powierzchnia mniejsza
niz 5 m2
obmiar = 1.08*0.97 = 1.048 m2
T -
1* robocizna r-g 3.2048 0.000 0.00
2.78*1.1=3.058r-g/m2
M -
2* piyty gipsowo-kartonowe GK m?2 4.3178 0.000 0.00
4.12m2/m2
i ksztattowniki stalowe profilowane U" m 0.7965 0.000 0.00
0.76m/m2
4* ksztattowniki stalowe profilowane C" m 2.1484 0.000 0.00
2.05m/m2
5* kotki do wstrzeliwania z nabojami szt. 4.2549 0.000 0.00
4.06szt./m2
6* blachowkrety szt. 46.5522 0.000 0.00
44 42sz7t./m2
7 gips budowlany szpachlowy t 0.0030 0.000 0.00
0.00282t/m2
8* ptyty z wetny mineralnej” gr. 5 cm m2 1.0794 0.000 0.00
1.03m2/mz2
9* tasma m 3.8000 0.000 0.00
3.626m/m?2
10* woda m?3 0.0019 0.000 0.00
0.00183m3/m?2
11* materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
moea
12" wyciag m-g 0.0704 0.000 0.00
0.0672m-g/m2
13* $rodek transportowy m-g 0.0539 0.000 0.00
0.0514m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
19/KNR 4-01 0710- |Uzupetienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 1l z m2
d.2|01 zaprawie cementowo-wapiennej na $cianach i stupach
prostokatnych na podtozu z cegly i pustakéw (do 1 m2
w 1 migjscu)
obmiar = 0.17*2.97*2+0.17*5.40 = 1.928 m2
~—R=
1* robocizna r-g 2.3714 0.000 0.00
1.23r-g/m2
- M --
2% cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.0081 0.000 0.00
0.0042t/m?2
3* wapno suchogaszone t 0.0089 0.000 0.00
0.0046t/m2
4* piasek do zapraw m3 0.0362 0.000 0.00
0.0188m3/m?2
&* woda z rurociggu m3 0.0085 0.000 0.00
0.0044m3/m?2
6" materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
.
7 wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5t | m-g 0.0771 0.000 0.00
0.04m-g/m2
8" betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.0578 0.000 0.00
0.03m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
20/KNR 2-02 0815- |Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na scia- mz2




Norma

STD Wersja 4.25

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 1.0806 0.000 0.00
0.5605r-g/m2
M -
2" gips szpachlowy kg 2.8920 0.000 0.00
1.5kg/m?2
3* gips szpachlowy kg 1.9280 0.000 0.00
1kg/m2
4* woda m3 0.0034 0.000 0.00
0.00175m3/m2
5% materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
i e
6" wyciag m-g 0.0035 0.000 0.00
0.0018m-g/m?
g $rodek transportowy m-g 0.0056 0.000 0.00
0.0029m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
21|KNR 4-01 1204- |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.2|08 emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem nie-
réwnosci
obmiar = 2.97%(5.15*2+3.7*2+5.38*2+5.40*2+1.01*2+
0.38*2+0.32+0.25+0.2*2+2.0+1.44)+1.5%1.54*2+
19.06+27.98 = 189.617 m?
R s
1* robocizna r-g 18.0136 0.000 0.00
0.095r-g/m2
s M 5=
2* gips szpachlowy kg 56.8851 0.000 0.00
0.3kg/m?2
3 materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
22|KNR 4-01 1204- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m?2
d.2|01 tynkow wewnetrznych sufitow
obmiar = 19.06+27.98 = 47.040 m2
-R -
1* robocizna r-g 5.5978 0.000 0.00
0.119r-g/m2
- M --
2% farba akrylowa kolor dm3 14.0179 0.000 0.00
0.298dm3/m?2
3 materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
23[KNR 4-01 1204- |[Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.2({02 tynkéw wewnetrznych $cian
obmiar = 189.617-47.04 = 142.577 m2
R -
1> robacizna r-g 16.9667 0.000 0.00
0.119r-g/m2
M -
2* farba akrylowa biata dm3 39.3513 0.000 0.00
0.276dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
24]KNR 4-01 0803- [UzupeMienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0- | m?2
d.2{02 5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gladko
obmiar = 0.12*5.40 = 0.648 m?2
-y -
1* robocizna r-g 0.9850 0.000 0.00
1.52r-g/m2
- M -
2* cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.0091 0.000 0.00
0.014t/m2
ax piasek do zapraw m3 0.0214 0.000 0.00
0.033m3/m2




Norma STD Wersja 4.25

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R S
o | I S jedn.
4* materialy pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
25|NNRNKB 202 (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy| m2
d.2|1130-02 samopoziomujacej gr. 5 mm wykonywane w pomiesz-
czeniach o pow. ponad 8 m2
obmiar = 0.43*5.40 = 2.322 m?
~-R--
1* robocizna r-g 0.3251 0.000 0.00
0.14r-g/im2
- M --
2 zaprawa samopziomujgca kg 18.9243 0.000 0.00
8.15kg/m2
3* materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-5 --
4% wyciag m-g 0.0232 0.000 0.00
0.01m-g/m2
5% $rodek transportowy m-g 0.0232 0.000 0.00
0.01m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
26|NNRNKB 202 (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami "CERESIT m2
d.2{1134-01 CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
obmiar = 0.43*5.40 = 2.322 m2
o
1* robocizna r-g 0.1393 0.000 0.00
0.06r-g/m2
- M -
2" preparat gruntujgcy dm? 0.4876 0.000 0.00
0.21dm¥m?2
3 materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
2 G
4* wyciag m-g 0.0005 0.000 0.00
0.0002m-g/m2
5* $rodek transportowy m-g 0.0007 0.000 0.00
0.0003m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
27|KNR 2-02 1112- |Posadzki z wykiadziny z tworzyw sztucznych, bez war- | m2
d.2|05 stwy izolacyjnej, rulonowe PCW, wraz z cokotami -
analogia obiektowe, kompozycje 3 koloréw. Wyktadzina o para-
metrach odpowiadajgcych Tarkett Optima
obmiar = 0.43*5.40+0.1*(0.43*2+5.10) = 2.918 m2
=R -
1™ robocizna r-g 1.1535 0.000 0.00
0.3953r-g/m2
- M -
2* wyktadzina podtogowa o parametrach odpowiadajg- m?2 3.1806 0.000 0.00
cych Tarkett Optima
1.09m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
e
4* wyciag" m-g 0.0166 0.000 0.00
0.0057m-g/m2
5* $rodek transportowy" m-g 0.0120 0.000 0.00
0.0041m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
28|KNR 0-19 1024- [Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydiowych oszklo- | m2
d.2|06 nych ( Z DEMONTAZU)
analogia obmiar =0.9*2.0 = 1.800 m?2
R -
1* robocizna r-g 3.8160 0.000 0.00
2.12r-gim2
- M --
2* kotwy stalowe szt. 9.5220 0.000 0.00
5.29szt./m2
-8-




Lp. Podstawa Opis jm Nakiady Koszt R M S
jedn. |
3 pianka poliuretanowa dm3 0.5220 0.000 0.00
0.29dm3/m2
4* materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
s Qe
5* wyciag m-g 0.0900 0.000 0.00
0.05m-g/m2
6* 4rodek transportowy m-g 0.1080 0.000 0.00
0.06m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
29|KNR 0-19 1024- |Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych pet- m?2
d.2|06 nych (bez przeszklenia)
analogia obmiar =0.9*2.0 = 1.800 m2
-R--
1* robocizna r-g 3.8160 0.000 0.00
2.12r-g/m2
- M -
2* kotwy stalowe szt. 9.5220 0.000 0.00
5.29szt./m2
3* pianka poliuretanowa dm?3 0.5220 0.000 0.00
0.29dm3/m?2
4* materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%({od M2+M3)
6" drzwi aluminiowe petne m2 1.8000 0.000 0.00
1m2/m?2
-
6* wycigg m-g 0.0900 0.000 0.00
0.05m-g/m?2
T $rodek transportowy m-g 0.1080 0.000 0.00
0.06m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
30|KNR 4-01 0920- |Zatozenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.
d.2|20 obmiar =2 szt.
~R-
1* robocizna r-g 0.8800 0.000 0.00
0.44r-g/szt.
M -
2" okucia stolarskie do otweréw drzwiowych - klamka z szf. 2.0000 0.000 0.00
szyldem
1szt./szt.
3* materialy pomocnicze % 8.0000 0.000 0.00
8%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
31|KNR 4-01 0920- |Zalozenie na nowym migjscu zamkdw wpuszczanych | szt
d.2|24 zwyklych - zamek patentowy
obmiar = 2 szt.
-R -
4E robocizna r-g 2.1000 0.000 0.00
1.05r-g/szt.
- M --
2* okucia stolarskie do otworéw drzwiowych - zamek pa- | szt. 2.0000 0.000 0.00
tentowy
1szt./szt.
3* materialy pomocnicze % 8.0000 0.000 0.00
8%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Prace budowlane
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM I
OGOLEM

Slownie: zero i 00/100 zt
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Lp. Podstawa Opis jm Naklady Koszt M S
jedn.
3 Instalacja elektryczna, komputerowa, telefoniczna 3
32|KNR 4-03 1122- |Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych o nate- | szt.
d.3{01 Zeniu pradu do 63 A - ilo$€ biegunow 2
obmiar = 4 szt.
R
¥ robocizna r-g 0.5460 0.000 0.00
0.1365r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
33|KNR 4-03 1124- |Demontaz tacznikow instalacyjnych podtynkowych o szt.
d.3/02 natezeniu pradu do 10 A - 1 wylot (wylacznik lub prze-
facznik 2 biegunowy lub grupowy)
obmiar = 2 szt.
o - .
1* robocizna r-g 0.4306 0.000 0.00
0.2153r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
34 Montaz gniazd 1 x gniazdo podwdjne kpl
d.3|wycena indywidu- |obmiar = 4 kpl
alna
-R-
T robocizna r-g 12.0000 0.000 0.00
3r-g/kpl
M --
2+ gniazdo podwéjne+ramka szt 4.0000 0.000 0.00
1szt/kpl
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
35 Montaz wylacznikow Swiatta kp!
d.3|wycena indywidu- jobmiar = 3 kpl
alna
=
1* robocizna r-g 9.0000 0.000 0.00
3r-g/kpl
—M --
2% wytgcznik $wiatta+ramka szt 3.0000 0.000 0.00
1szt/kp
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
36 Montaz gniazd (kpl 6 gniazd) 2 x gn elektryczne, 2x gn | kpl
d.3|wycena indywidu- |telefoniczne, 2x gn komputerowe
alna obmiar =1 kpl
o -
1* robocizna r-g 3.5000 0.000 0.00
3.5r-g/kpl
o v
2* kpl gniazd (2 x gn elektryczne, 2x gn telefoniczne, 2x szt 1.0000 0.000 0.00
gn komputerowe)
1szt/kp
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
37|KNR 5-08 0801- |Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w gipsie lub | szt.
d.3(01 gazobetonie gtebokosci do 8 cm i ér. do 10 mm
obmiar = 4+3+12 = 19.000 szt.
- -
1% robocizna r-g 0.4192 0.000 0.00
0.0231*0.955=0.022061r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
38|KNR 5-08 0302- |Montaz na gotowym podiozu puszek bakelitowych o sr.| szt.
d.3{01 do 60mm
obmiar =19 szt.
R -
1* robocizna r-g 1.5968 0.000 0.00

0.088*0.955=0.08404r-g/szt.

M -

Norma STD Wersja 4.25
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
2* puszki bakelitowe szt. 19.0000 0.000 0.00
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
39/KNR 5-08 0301- |Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu przez| szt.
d.3|03 przykrecenie do kotkéw plastikowych w poditozu beto-
nowym
obmiar = 19 szt.
-R -
1* robocizna r-g 2.4351 0.000 0.00
0.1342*0.955=0.128161r-g/szt.
M -
2* kotki rozporowe plastikowe szt. 38.0000 0.000 0.00
2szt./szt.
3" materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
40|KNR 5-08 0201- |Montaz uchwytow pod przewody kabelkowe ukladane m
d.3|01 pojedynczo z przyg.podioza mechanicznie - przykreca-
nie do kotkéw plastikowych w podiozu gipsowym, ga-
zobetonowym
obmiar =35 m
R
1* robocizna r-g 8.2393 0.000 0.00
0.2465*0.955=0.235408r-g/m
- M -
2* uchwyty szt. 94.5000 0.000 0.00
2.7szt./m
3 kotki rozporowe plastikowe szt. 94.5000 0.000 0.00
2.7szt./m
4* materialy pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
41|KNR 5-08 0210- |Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zyt do Cu- m
d.3(02 12/Al-20 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez za-
prawiania bruzd na podtozu nie-betonowym YDY 3x1,5
mm2, 3x2,5,
obmiar =35m
- R ==
1* robocizna r-g 2.4634 0.000 0.00
0.0737*0.955=0.070384r-g/m
- -
2% przewody kabelkowe YDY 3x1,5 mm2 m 10.0000 0.000 0.00
10m
3* przewody kabelkowe YDY 3x2,6 mm2 m 25.0000 0.000 0.00
25m
4 materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
42|KNR 5-08 0210- |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do Cu- m
d.3|02 12/Al-20 mm2 ukiadane w gotowych bruzdach bez za-
analogia prawiania bruzd na podtozu nie-betonowym - skretka
komputerowa UTP kat. 6
obmiar =15 m
R -
1* robocizna r-g 1.0558 0.000 0.00
0.0737*0.955=0.070384r-g/m
M -
2* skretka komputerowa kat. 6 m 45.0000 0.000 0.00
45m
3* materialy pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
43|KNR AT-15 0107-|Montaz modutu RJ45 ekranowanego szt.
d.3|02 obmiar = 1 szt.

Norma STD Wersja 4.25 =11




Norma

STD Wersja 4.25

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt M
jedn.
o =S
1* rabocizna r-g 0.1610 0.000 0.00
0.161r-g/szt.
oy v
2% materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(0d R)
3* modut RJ45 R&M ekranowany kpl. 1.0000 0.000 0.00
1kpl./szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
44|KNR 5-08 0814- |Montaz koricowek przez zaciskanie - przekr6j zyt do 16| szt.
d.3|02 mma2
obmiar = 15 szt.
o =
1* robocizna r-g 1.2133 0.000 0.00
0.0847*0.955=0.080889r-g/szt.
M -
2* koncowki kablowe szt. 156.4500 0.000 0.00
1.03szt./szt.
3 materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
45|KNR 5-08 0109- |Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w m
d.3|07 gotowych bruzdach hez zaprawiania bruzd ($r. do
26mm podtoze inne niz beton)
obmiar =86 m
-
1% robocizna r-g 6.7758 0.000 0.00
0.0825*0.955=0.078788r-g/m
e
2* rury winidurowe karbowane m 89.4400 0.000 0.00
1.04m/m
3 materialy pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
46/KSNR 5 0203-02 |Montaz wytacznikéw rdznicowopradowych IAN 30 mA | szt.
d.3 obmiar = 2 szt.
-R--
i1 robocizna r-g 1.5000 0.000 0.00
0.75r-g/szt.
M --
& Whyt. roznicowopradowy IAN 30 mA szt 2.0000 0.000 0.00
1szt/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
47|KSNR 5 0203-02 [Montaz wyt. nadpradowych S 301 B16A szt.
d.3 obmiar = 2 szi.
o =
1* robocizna r-g 1.5000 0.000 0.00
0.75r-g/szt.
aiilics
2 Wyt. nadpradowy S 301 szt 2.0000 0.000 0.00
1szt/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
48|KNR 4-03 1202- |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego ob- | po-
d.3/02 wodu elektrycznego niskiego napiecia miar.
obmiar = 3 pomiar.
wo e
1* robocizna r-g 5.2800 0.000 0.00
1.76r-g/pomiar.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
49|KNR 4-03 1205- |Nastepny pomiar skutecznosci zerowania po-
d.3|06 obmiar = 2 pomiar. miar.
=2 =




Lp.| Podstawa ‘Opis

jm Naktady Koszt R M ]
- jedn.
. - T
1* robocizna r-g 0.5600 0.000 0.00
0.28r-g/pomiar.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
50|KNR 4-03 1205- |Nastepny pomiar skutecznosci zerowania po-
d.3|06 obmiar = 2 pomiar. miar.
—-—R -
1* robocizna r-g 0.5600 0.000 0.00
0.28r-g/pomiar.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Instalacja elektryczna, komputerowa, telefoniczna
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
. _ CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
VAT [V] 23% od (X(R, M, S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
.13 -
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Lp. Podst Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 Prace rozbiorkowe _
1|KNR 4-01 Whykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1]0354-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2|KNR 4-01 Whykucie z muru oécieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.1|0354-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3|KNR 4-01 Rozebranie &cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej |m?2
d.1|0348-03
2.97*5.40 m2 16.038
RAZEM 16.038
4|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w scianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.1/0336-01 towo-wapiennej (dla instalacji elektrycznej)
45 m 45.000
RAZEM 45.000
5/KNR 4-01 Przebicie otwordw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemento- (szt.
d.1{0333-08 wo-wapienngj
szt. 5.000
RAZEM 5.000
6|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub |m2
d.1]|0329-02 cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych - poszerzenie otworu
0.1*2.10 m2 0.210
RAZEM 0.210
7|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1/0818-05
0.43*5.40 m2 2.322
RAZEM 2.322
8/KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, szt.
d.1/0354-13
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
9|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu m3
d.1/0108-17
0.9*2.1*0.03+0.9*0.6*0.04+16.04*0.12+0.06*0.12*45+0.21*0.17+2.322*0.005 m3 2.374
RAZEM 2.374
10|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowezymi gruzu z rozbieranych konstrukeji |m3
d.1|0108-20 - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ =7
2.374 m3 2.374
RAZEM 2.374
11|kalk. indyw. |Optata za utylizacje gruzu m3
d1
2.374 m3 2.374
RAZEM 2.374
| 2 Prace budowlane B o
12/KNR 4-01 Wykonanie pasow tynku zwykiego kat. Ill o szerokosci do 10 cm na murach z ce- |m
d.2{0705-07 giet lub $cianach z betonu pokrywajgcego bruzdy z przewodami elektrycznymi
45 m 45.000
RAZEM 45.000
13|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych szt.
d.2|0322-02
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
14|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otwordw w $cianach na zaprawie cemento- |m3
d.2|0304-02 wo-wapiennej bloczkami z betonu komaorkowego
2.2*1.43*0.24 m3 0.755
RAZEM 0.755
15/KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w §cia- |m2
d.2|0303-02 nach na zaprawie cementowo-wapiennej
0.9*0.6*2 m2 1.080
RAZEM 1.080
16|KNR-W 2-02 |Obudowa z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczychz  |m2
d.2|2003-07 pokryciem jednostronnym jednowarstwo 50-01 - powierzchnia mniejsza niz 5 m2,
z.sz.5.1.
9929-03
analogia
2.2%1.43+2.10"0.19 m2 3.545
RAZEM 3.545
17|KNR-W 2-02 |Okfadziny z plyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na scia- |m?
d.2|2008-01 nach na zaprawie bez paskow - powierzchnia pomieszczenia mniejsza niz 5 m2
z.52.5.2.
9930-03
2.2*1.43+0.6*0.9*2 m2 4.226
RAZEM 4.226
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych poje- |m2
d.2|2003-05 dynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 75-02 - powierzchnia mniejsza
z.8z.5.1. niz5 m2
9929-03
1.08*0.97 m?2 1.048
RAZEM 1.048
19|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwykiych wewnetrznych kat. Il z zaprawie cementowo-wa- |m2
d.2|0710-01 piennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty i pustakéw (do 1
m2 w 1 miejscu)
0.17*2.97*2+0.17*5.40 m2 1.928
RAZEM 1.928
20|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na scianach m2
d.2|0815-02
1.928 m2 1.928
RAZEM 1.928
21|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z|m2
d.2|1204-08 poszpachlowaniem nieréwnosci
2.97%(5.15*2+3.7*2+5.38*2+5.40*2+1.01*2+0.38*2+0.32+0.25+0.2*2+2.0+1.44)+ |m2 189.617
1.5%1.54*2+19.06+27.98
RAZEM 189.617
22|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitdw |m2
d.2{1204-01
19.06+27.98 m2 47.040
RAZEM 47.040
23|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych scian |m2
d.2|1204-02
189.617-47.04 m2 142.577
RAZEM 142.577
24|KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z |m?2
d.2|0803-02 zatarciem na gtadko
0.12*5.40 m?2 0.648
RAZEM 0.648
25|NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyrownujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej gr. 5 |m?2
d.2|1130-02 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
0.43*5.40 m?2 2.322
RAZEM 2.322
26/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.2|1134-01 GRUNT" - powierzchnie poziome
0.43*5.40 m2 2.322
RAZEM 2.322
27|KNR 2-02 Posadzki z wyktadziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe |m?2
d.2|1112-05 PCW, wraz z cokotami - obiektowe, kompozycje 3 koloréw. Wyktadzina o para-
analogia metrach odpowiadajacych Tarkett Optima
0.43*5.40+0.1%(0.43*2+5.10) m2 2.918
RAZEM 2.918
28/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych oszklonych ( Z DEMONTAZU) m2
d.2|1024-06
analogia
0.9*2.0 m2 1.800
RAZEM 1.800
29/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych petnych (bez przeszklenia) m2
d.2|1024-06
analogia
0.9*2.0 m?2 1.800
RAZEM 1.800
30|KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.
d.2|0920-20
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
31|KNR 4-01 Zatozenie na nowym miegjscu zamkow wpuszczanych zwyklych - zamek patento- |szt.
d.2|0920-24 wy
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3 Instalacja elektryczna, komputerowa, telefoniczna -
~ 32|KNR 4-03 Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych o natgzeniu pradu do 63 A - ilos¢  |szt.
d.31122-01 biegunéw 2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
33|KNR 4-03 Demontaz tacznikow instalacyjnych podtynkowych o natezeniu pragdu do 10 A -1 |szt.
d.3|1124-02 wylot (wytgcznik lub przetacznik 2 biegunowy lub grupowy)
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
34 Montaz gniazd 1 x gniazdo podwdjne kpl
d.3|wycena indy-
widualna
4 kpl 4.000
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Lp. Podst Opis i wyliczenia B j-m. Poszcz Razem
RAZEM 4.000
35 Montaz wytgcznikdw Swiatta kpl
d.3|wycena indy-
widualna
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
36 Montaz gniazd (kpl 6 gniazd) 2 x gn elektryczne, 2x gn telefoniczne, 2x gn kom-  |kpl
d.3|wycena indy- |puterowe
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
37|KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otwordw w gipsie lub gazobetonie gtebokosci do|szt.
d.3/0801-01 8cmiér. do 10 mm
4+3+12 szt. 19.000
RAZEM 19.000
38|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r. do 60mm szt.
d.3/0302-01
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
39/KNR 5-08 Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kotkow  |szt.
d.3/0301-03 plastikowych w podtozu betonowym
' 19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
40{KNR 5-08 Montaz uchwytdw pod przewody kabelkowe uktadane pojedynczo z przyg.podto- |m
d.3/0201-01 za mechanicznie - przykrecanie do kolkéw plastikowych w podiozu gipsowym, ga-
zobetonowym
35 m 35.000
RAZEM 35.000
41/KNR 5-08 Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do Cu-12/Al-20 mm2 uktadanew |m
d.3/0210-02 gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podfozu nie-betonowym YDY 3x1,5
mm2, 3x2,5,
35 m 35.000
RAZEM 35.000
42 KNR 5-08 Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do Cu-12/Al-20 mm2 uktadanew |m
d.3/0210-02 gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-betonowym - skretka
analogia komputerowa UTP kat. 6
15 m 15.000
RAZEM 15.000
43/KNR AT-15 |Montaz modutu RJ45 ekranowanego szt.
d.3/0107-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
44{KNR 5-08 Montaz koncoéwek przez zaciskanie - przekréj zyt do 16 mm2 szt.
d.3/0814-02
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
45/ KNR 5-08 Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w gotowych bruzdach bez za- |m
d.3/0109-07 prawiania bruzd ($r. do 26mm podtoze inne niz beton)
86 m 86.000
RAZEM 86.000
46|KSNR 5 Montaz wytgcznikdw roznicowoprgdowych IAN 30 mA szt.
d.3/0203-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
47/KSNR 5 Montaz wyt. nadpradowych S 301 B16A szt
d.3/0203-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
48|KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego chwodu elektrycznego niskiego |pomiar.
d.3|1202-02 napiecia
pomiar. 3.000
RAZEM 3.000
49|KNR 4-03 Nastepny pomiar skutecznosci zerowania pomiar.
d.3|1205-06
2 pomiar. 2.000
RAZEM 2.000
50|KNR 4-03 Nastepny pomiar skutecznosci zerowania pomiar.
d.3/{1205-06
2 pomiar. 2.000
RAZEM 2.000
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