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Umowa nr OPA.ZP.271.42.U.2018

zawarta w dniu  ........... 2018, pomiedzy Gming Miejska Starogard Gdanski, NIP: 5922045396;
REGON: 191675652 ul. Gdarska 6, 83-200 Starogard Gdanski, reprezentowang przez:

Urszule Ossowska — Dyrektora Miejskiego Osrodka Pomocy Spotecznej w Starogardzie Gdarskim,
al. Jana Pawta Il 6 w Starogardzie Gdariskim dziatajgcg na podstawie petnomocnictwa Prezydenta Miasta
Starogard Gdarnski z dnia 12 grudnia 2016 r. Nr 48/2016/RDEIT 17/2014

zwanym dalej ,Zleceniodawcy”

a:

zwanym dalej ,Wykonawca”, o nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest remont elewacji budynku oraz remont pomieszczern piwnicznych
w budynku Srodowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Pelpliiskiej 3 w Starogardzie Gdarskim.
2. Szczegdtowy opis przedmiotu umowy zawiera przedmiar robdt, ktory stanowi zatacznik nr 1 do niniejsze]

umowy.
§2
Terminy
1. Termin realizacji przedmiotu umowy: od do

W wypadku zaistnienia obiektywnych przeszkdd w zakresie dotrzymania terminu umownego, Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi o tym Zleceniodawce na pismie, co moze by¢ podstawg wprowadzenia aneksu do
umowy.

§3
Obowiazki Zleceniodawcy
1. Zleceniodawca jest zobowigzany do:
a) przekazania terenu budowy Wykonawcy;
b) wyznaczenia terminu odbioru robdt nie przekraczajgcego 7 dni roboczych od dnia powiadomienia
Zleceniodawcy przez Wykonawce o gotowo$ci do odbioru;
¢) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy.

§4

Obowigzki Wykonawcy
1. Wykonawca ma obowigzek wykonania przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscig zgodnie
z umowa i ofertg, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z realizacjg umowy,
w szczegblnoéci za utrate débr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mier¢ osob oraz ponosi
odpowiedzialnos¢ za metody dziatari i bezpieczeristwo na terenie budowy.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ wobec osob trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate
w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.
4. Wykonawca przyjmuje petna odpowiedzialnos¢ za zniszczenie mienia Zleceniodawcy oraz
zobowiazuje sie do jego naprawienia na wtasny koszt do dnia odbioru koricowego robot.



5. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonywanych robdt budowlanych oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow.

6. Po zakoriczeniu robot budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowac teren budowy
i przekazac go we wilasciwym stanie Zleceniodawcy najp6ziniej do dnia odbioru koncowego.

§5
Usuwanie nieprawidtowosci i wad stwierdzonych w czasie roboét
W przypadku stwierdzenia wykonywania robot budowlanych niezgodnie z Umowg lub ujawnienia wad
w robotach budowlanych powstatych z przyczyn obcigzajacych Wykonawce, Zleceniodawca jest uprawniony do
zadania usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidfowosci lub wad w okreslonym terminie. Koszt
usuniecia nieprawidfowosci lub wad ponosi Wykonawca.

§6

Odbiér rohot
1. Odbidr koricowy jest dokonywany po zakoriczeniu przez Wykonawce cafosci robét budowlanych
i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.
2. Przystgpienie do odbioru koficowego nastepuje w terminie nie diuzszym niz 7 dni roboczych od dnia
zgtoszenia robot do odbioru.
3. Podpisany protokét odbioru koricowego jest podstawg do dokonania koricowych rozliczen stron.
4. 7a dzien odbioru koficowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych przedstawicieli stron umowy
protokotu odbioru koricowego robot.

§7

Wynagrodzenie i warunki ptatnosci
1. Strony ustalaja wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z ofertg
Wykonawcy, na kwote brutto ...
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2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter ryczattowy.
3. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki, fgcznie
z VAT oraz opfaty celne i inne opfaty zwigzane z wykonywaniem robét.
4. Zleceniodawca dokona ptatnosci na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie nie
dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Zleceniodawce prawidtowo wystawionej faktury
VAT lub rachunku.
5. Na fakturze, oprécz danych Wykonawcy, muszg znalez¢ sie ponizsze dane:

Nabywca: Gmina Miejska Starogard Gdarski Odbiorca: Miejski Osrodek Pomocy Spotecznej
ul. Gdanska 6 al. Jana Pawta Il 6
83-200 Starogard Gdanski 83-200 Starogard Gdaniski

NIP 5922045396

§8
Uprawnienia z tytutu gwarancji jakosci
1. Wykonawca udziela Zleceniodawcy na wykonane roboty, gwarancji jakosci na okres 36 miesiecy, liczac od
daty odbioru koficowego robot.
2. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w sposdb nienalezyty,
Zleceniodawca, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie przepisow Kodeksu Cywilnego, moze



powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po
uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu.

3. Udzielona gwarancja nie narusza prawa Zleceniodawcy do dochodzenia roszczed o naprawienie szkody
w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

§9
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zleceniodawcy kary umowne:
a) za zwtoke w stosunku do terminu zakoriczenia rob6t w wysokosci 0,3% wynagrodzeniaz § 7 ust. 1
umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, jaki uptynie pomigdzy terminem realizacji przedmiotu umowy,
a podpisaniem protokotu odbioru koricowego roboét,
b) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia.
2. Zleceniodawca zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po
stronie Zleceniodawcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia.
3. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia wezwania do zaptaty.
W razie opdznienia z zaptatg kary umownej, uprawniony do otrzymania kary umownej moze zgda¢ odsetek
ustawowych za kazdy dzien opdznienia.

§10
Postanowienia koricowe
1. Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej umowy lub powstajace w zwigzku z umowg bedg rozstrzygane
przez Sad wihasciwy dla siedziby Zleceniodawcy.
2. Wszelkie zmiany i uzupetnienia postanowien niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej, pod

rygorem niewaznosci.

3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy bedg miaty zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz Prawa budowlanego.

4. Umowa zostata sporzadzona w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla kazde;j
ze stron.

Zatgcznik nr 1 - przedmiar robot.

WYKONAWCA ZLECENIODAWCA



PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont elewacji oraz remont pomieszczen piwnicznych SDS
ADRES INWESTYCJI  : ul Pelplinska 3, 83-200 Starogard Gd.

INWESTOR . Miejski Osrodek Pomocy Spotecznej

ADRES INWESTORA : Al Jana Pawia Il 6, 83-200 Starogard Gdaniski

BRANZA :  budowlana

SPORZADZIL. KALKULACJE : mgr inz. Jozef Paczek upr. 2285/Gd/85

DATA OPRACOWANIA o 27.11.2017

Stawka roboczogodziny :  0.00 z
NARZUTY

Ogotem wartosé kosztorysowa robot : 0.00 z
Stownie: zero i 00/100 zi

Opracowat:

Data opracowania o, Bey
27.11.2017




Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
7777777 1 Prace rozbiérkowe R _
1|KNR-W 4-01 [Rozebranie rynny z blachy nadajacej si¢ do uzytku (do ponownego montazu) m S o
d.1/0545-03
8*2+6.7*2+2*2 m 33.400
| RAZEM 33.400
2/KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nadajacej si¢ do uzytku (do ponownego '‘m
d.1/0545-05 montazu) i
4.5*2*2+2+7.3*2 m 34.600
1 | RAZEM 34.600
3/KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek gzymsoéw itp. z blachy nie nadajgcej sig do uzytku ‘'m2
d.1|0545-08 i
(8.07*2+6.36*2+10.65)*0.2+(8.07*2+6.36*2+10.65+18*1.4)"0.25 im2 24.080
RAZEM 24.080
4 KNR-W 4-01 |Reczna rozbidrka elementéw konstrukeji betonowych niezbrojonych o grubos- im3 i
d.1/0212-01 ci do 15 cm (GZYMS i parapety okien piwnicznych)
(5.0*2+6.36+10.65+3.40)*0.2*0.08+1.0*0.35*0.08*7 m3 0.683
| RAZEM 0.683
5/ KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o m ;
d.1{0702-05 szer.do 20 cm - (dookota okien)
analogia
2.29*2*4+2.0*4+1.83*2+1.45*6+1.0*2*2+1.55+1.95+1.6*2*5 m 62.180
RAZEM 62.180
6/ KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncéwki balustrad szt.
d.1|0354-14
4*2 szt 8.000
RAZEM 8.000
7|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 szt.
d.1/0354-06 m2
1.0%0.72*7 szt. 5.040
RAZEM 5.040
2 Wywéz gruzu ) o
8IKNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kons- |m3
d.2|0108-18 trukcji gruzo- i zuziobetonowych na odlegtos¢ do 1 km
3.50 m3 3.500
RAZEM 3.500
9 KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3 i
d.2{0108-20 trukcji - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 5
3.5 m3 3.500
RAZEM 3.500
10 kalk. indyw. |Oplata za wysypisko m?3
d.2
35 m3 ‘ 3.500
| RAZEM 3.500
3 Prace budowlane
11 KNR-W 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kategorii Il o podiozach z cegly, im2 )
d.3/0726-01 pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw o powierzchni do 1 m2 w 1
miejscu
35 m2 35.000
RAZEM 35.000
12 NNRNKB (z.VIl) docieplenie §cian zewn. budynkéw - oscieza - styropian z jedng warst- 'm2
d.3/202 2608-06 |wa siatki ( bez wyprawy tynkarskiej), R - 0,7
analogia
0.2%(2.29*2*4+2.0*4+1.83*2+1.45*6+1.0*2*2+1.55+1.95+1.6"2"5) m?2 12.436
RAZEM 12.436]
13/ NNRNKB (z.VII) docieplenie scian zewn. budynkéw z przyklejeniem styropianu i jednej :m2
d.3/202 2608-01 \warstwy siatki na $cianach peinych i z otworami - styropian 12 cm ( bez wy-
analogia prawy tynkarskiej) R - 0,7
6.80"6.56+3.85*8.55+6.36*9.62*2+8.04*4.50*2+0.25%4.50+1.18"5.62*2+2.22* :m?2 301.105
4.35*2+2.6*3.20-1.2*2.09%4-1.06*2.96 l |
| | RAZEM 301.105
14 NNRNKB (z.VIl) docieplenie $cian zewn. budynkdw z przyklejeniem styropianu i jednej m2 i
d.3/202 2608-01 |warstwy siatki na $cianach petnych i z otworami - styropian 8 cm, cokét ( bez
analogia wyprawy tynkarskiej) R - 0,7
1.75%(10.65+6.36*2+8.04*2+0.25+1.18*2+2.22*2) m2 81.375
l RAZEM 81.375
15/NNRNKB (z.Vl) Okladziny parapetéow z plytek klinkierowych na zaprawie klejowejo  :m?2
d.3/202 2804-01 |grub.warstwy 4 mm |
analogia ;
2.10*0.25*4+1.30*0.25"6+1.45"0.25+1.75"0.25 im2 4.850
i RAZEM 4.850
.2

Norma STD Wersja 4.25



Norma STD Wersja 4.25
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| Lp. | Podstawa __ Opis i wyliczenia - | jm. | Poszcz | Razem
16/ KNR-W 2-02 |Gzymsy z ksztaltek perforowanych klinkierowych 190x70x65 mm ‘m i ) i
d.3/0125-03 | 3 I
\analogia } ? |
| 5.0*2+6.36+10.65+3.40 m i 30.410'
' | RAZEM | 30.410
17| KNR-W 2-02 |Gzymsy i parapety okien piwnicznych z ksztattek perforowanych klinkiero- 'm | !
d.3/0125-03 wych 280x82x65 mm | l g
analogia ! [ |
1.0*7 'm e 7.000 |
: i | RAZEM 7.000,
18{KNR-W 2-02 {Pochwyt na wspornikach stalowy kuty m i i
d.3/1208-03 g !
3.50*2 m s 7.000,
i | RAZEM 5 7.000
19 NNRNKB (z.V1) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm ‘m2 : !
d.3|202 0541-01 |(parapety przy oknach w dachu) | i
(8.07*246.36*2+10.65+18"1.4)*0.37 :m2 ‘ 23.943.
' RAZEM | 23.943
20NNRNKB (z.V1) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm jm2
d.3|202 0541-01 (parapety przy oknach w dachu)
(0.8*2+0.7*2+0.6*4)*0.25 m?2 1.350
| RAZEM 1.350
21|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.3|202 1134-02
72.075+301.105 m2 373.180
| RAZEM 373.180
22/NNRNKB (z.1X) Wyprawy szlachetne gtadzone na gotowym podkiadzie wykonywane m2 '
d.3{202 0933-01 [recznie na $cianach ptaskich i pow. poziomych (balkony, loggie) - baranek 1,5
analogia mm - cokét tynk silikatowo-silikonowy
1.55%(10.65+6.36*2+8.04*2+0.25+1.18*2+2.22*2) m2 72.075
; RAZEM 72.075
23/NNRNKB (z.IX) Wyprawy szlachetne gladzone na gotowym podkiadzie wykonywane .m2 i
d.3{202 0933-01 recznie na $cianach ptaskich i pow. poziomych (balkony, loggie) - baranek 1,5 i
analogia mm - §ciany tynk silikatowo-silikonowy
6.80*6.56+3.85*8.55+6.36"9.62*2+8.04*4 .50*2+0.25*4.50+1.18*5.62*2+2.22* Em2 301.105
4.35*2+2.6*3.20-1.2*2.09*4-1.06*2.96
| RAZEM 301.105
24/ KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych schodéw prostych z betonu monolitycznego m3 3
d.3;0203-10
0.5 m3 0.500
; | RAZEM 0.500
25 KNR 0-12  |Okfadziny schodow z plytek o wymiarach 30 x 30 cm, ukiadanych metodg m2
d.3/1120-03 zwyklg - wymiana uszkodzonych plytek i
analogia | ,
1.5 m2 } 1.500;
| ' RAZEM 1.500
26/KNR-W 2-02 |Rynny dachowe polokragte o sr. 15 cm - montaz starych rynien E
d.3/0522-02 |
334 | 33.400
| | RAZEM 33.400
27 KNR-W 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - montaz z gotowych elementow z blachy ‘'m
d.3/0529-01 stalowe] powlekanej - montaz starych rur spustowych i ;
346 ‘m ! 34.600
! | RAZEM 34.600
28 KNR 4-01 Wymiana koricow stupa w $cianach drewnianych iszt. !
d.3:0401-03 § l
6 szt. | 6.000:
i | RAZEM i 6.000:
29/KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja element. drewn. metodg smarowania preparatami so-m2 ]
d.3/0627-03 lowymi ; | |
analogia | [
1.2*8.04*2+2.7*2 :m2 ! 24.696
1 _RAZEM | 24.696
30|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych peinych szpachlo-:m2 i
d.3/1212-02 wanych jednokrotnie | |
18.50 ‘m2 | 18.500
, | RAZEM 18.500
31 KNR 4-01 Obsadzenie krat stalowych w cianach z cegiet (kraty 2z demontazu) gmazd
d.3/0320-04
8*7 gmazd | 56.000
! ' RAZEM ! 56.000
32 KNR-W 2-02 |Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 10 m ;m2 ;
d. 3 1603-01 | i




Norma STD Wersja 4.25

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia P jam. Poszcz | Razem
8.7*6.17"2+6.37*9.62*2+10.65*8.85 m2 324.169!
[ | RAZEM 324.169
33 czas pracy rusztowan :mg ' t
d.3 ; |
230 :mg 230.000
: | RAZEM | 230.000
.4 Remont pomieszczeti piwnicznych .
34 KNR AT-25 |Usuniecie zmurszatych spoin przy iniekcji jednostronnej ‘m
| d.4{0201-03 |
5.40"2+4.65%2+2.27+2.42 m { 24.790:
RAZEM | 24.790
35/KNR AT-25 |Naprawa spoin przy iniekcji jednostronnej i E
d.4|0201-05 5 |
5.40%2+4.65*2+2.27+2.42 ! , 24.790
: | RAZEM 24.790:
36 KNR AT-25 |Iniekcja cisnieniowa dwurzedowa jednostronna w $cianie o grubosci 51 cm- m
d.4/0105-03 stopien przesigknigcia wilgocig 60-85% |
5.40*2+4.65*2+2.27+2.42 'm 24.790
| | RAZEM 24.790
37 KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na $cianach i ;m2 '
d.4,0711-02 stupach prostokatnych na podiozu z cegly, pustakow ceramicznych, gazo- i
piancbetondw o pow. do 2 m2 w 1 miejscu
1.25%(5.40*2+4.65*242.27+2.42) m2 | 30.988
| RAZEM 30.988
38/KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych su- im?2
d.4|1204-01 fitow
4.65%5.4*2+2.44"4.93+4.80*4.35+2.25%4.39+2.35°4.39+1.08*1.24+3.50*1.08 |m?2 108.442
RAZEM 108.442
39/KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.4/1204-02 $cian
2.46*(4.65*4+5.40*2+4.93*2+2 44+1.65*2+2 27*2+4.35%2+4.8%2+2.25"2+ im2 293.583
4.39*2+2.35%2+4.39*2+1.08*2+1.24*2+0.4*4+1.08)+5.66*3.50"2+1.08*3.0
RAZEM 293.583
40/ KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzki z cegly pelnej lub klinkierowej o grubosci 1/4 cegly m2
d.4|0802-05
4.65*5.4*2 m2 50.220
RAZEM 50.220
41/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podiozu gruntowym im3
d.4,1101-07 }
4.65*5.40"2*0.1 m3 , 5.022/
RAZEM 5.022
42 KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym 7 cm m3 ‘
d.4/1101-01 |
4.65*5.40*2*0.07 im3 3515
| | RAZEM 3.515,
43 NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o m2 I
d.4,202 0618-03 |pow.ponad § m2
4.65*5.40*2 ‘m2 ! 50.220:
! i RAZEM | 50.220:
44 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.4/0609-03 chu konstrukgcji na sucho - jedna warstwa 8 cm
4.65*5.40"2 /m2 50.220
; | RAZEM 50.220
45/KNR 2-02 lzolacje z folii 'm2
d.4/0616-01
analogia
4.65*5.40%2 m2 50.220;
| RAZEM % 50.220
46 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm m?2
d.4:1102-02 zatarte na gtadko
4.65*5.40*2 :m2 50.220;
i | RAZEM ! 50.220
47|[KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- m?2 |
d.4/1102-03 tracenie za zmiane grubosci o 10 mm |
Krotno$¢ = 3 {
4.65*5.40*2 :m2 50.220
E | RAZEM 50.220!
48 KNR 4-01 Rozbidrka piecow i trzondw licowanych kaflami ‘m3
d.4/1011-02 E
1.0 im3 1.000
| | RAZEM 1.000
49|KNR 4-02  |Demontaz wanny 'kpl. 5’
d.4|0235.07 f |




| Lp. | Podstawa | - Opisiwyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 kpl. | 1.000
| ' RAZEM 1.000
50/KNR 4-02  |Demontaz umywalki kpl. | i
d.4/0235-06 i | |
1 kpl. | 1.000
1 | RAZEM | 1.000
51/KNR 4-02  Demontaz baterii wannowej dwudrogowej szt. |
d.4/0132-02 | i
1 iszt. | 1.000;
i | RAZEM 1.000,
52|KNR 4-02  Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej igzt. |
d.4|0132-01 i !
1 szt. 1.000;
! i RAZEM i 1.000
53/ KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kons-  'm3 | |
d.4/0108-18 trukgji gruzo- i zuzlobetonowych na odlegtos¢ do 1 km |
, 31.0%0.015+50.22*0.065+1.0 m3 4.729!
i | RAZEM | 4.729
54 KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kons- ' m3 I
d.4/0108-20 trukcji - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 5
4.729 m3 4.729
RAZEM 4.729
55kalk. indyw. |Oplata za wysypisko m3
d4
4.729 m3 4.729
RAZEM 4.729
56/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.4/0354-04
0.9*2.0*2+0.8*2.0*2+0.7*2.0*2 szt. 9.600
RAZEM 9.600
57|KNR 2-02  |Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne pelne o powierzchni po- 'm2
d.4/1017-02 nad 1.6 m2 fabrycznie wykoriczone (z klamka i zamkiem)
analogia
0.9*2.0*3 m2 5.400
! RAZEM | 5.400
58]KNR 2-02  |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne peine o powierzchni do im2
d.4/1017-01 1.6 m2 fabrycznie wykoriczone (z klamkg i zamkiem)
analogia
0.8*2.0*2+0.7*2.0*2 m2 | 6.000
| RAZEM | 6.000
59|KNR 2-02 Oscieznice drewniane state wraz z opaskami m
d.4|1015-01
analogia
0.9*3+0.8*2+0.7*2+2.0*14 m : 33.700!
| RAZEM | 33.700
60 KNR 4-01 Wymiana progow drewnianych szt. i
d.4|0417-01 ‘ i !
analogia | i
4 szt. 4.000]
! | RAZEM ! 4.000]

MNorma STD Wersja 4.25



